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Компания DHZ Fitness - это производитель профессионального спортивного оборудо-
вания для коммерческого использования. 

В этом каталоге представлены популярные категории оборудования нашего ассор-
тимента для занятий функциональным и силовым тренингом - силовые рамы, скамьи, 
стойки, оборудование для фитнеса и тяжелой атлетики, а также кардиооборудование.

Ознакомиться с полным ассортиментом оборудования, остальными сериями тренаже-
ров DHZ Fitness и актуальными ценами можно на нашем сайте, или перейдя по QR-коду, 
который вы видите ниже.

ОБОРУДОВАНИЕ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КАК УЗНАТЬ ЦЕНЫ?

1.	 Включите камеру на вашем телефоне.

2.	 Наведите камерой на QR-код.

3.	 Нажмите на появившуюся ссылку.

4.	 Ознакомьтесь с актуальными ценами.
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Направление кросс-тренинга продолжает набирать интерес у людей, занимающихся 
фитнесом. В его комплексе используются нагрузки, направленные на развитие сразу 
нескольких физических качеств, таких как сила, ловкость и выносливость.

Кросс-тренинг представляет собой высокоинтенсивный вид спорта, включающий эле-
менты кардио, аэробики и фитнеса, тяжелой атлетики. Также в него включают упражне-
ния с собственным весом - это брусья, турник, кольца, выпрыгивания, выпады.

В процессе создания и реализации зала для кросс-тренинга в его проект закладывают 
несколько обязательных зон: функциональная рама, зона свободных весов, кардио- 
зона. А благодаря нашей программе 3D-моделирования зала, можно легко спланиро-
вать его наполнение необходимым оборудованием.

КОМПЛЕКСНО  
ПРО КРОСС-ТРЕНИНГ
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ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ

Зона с функциональными рамами является популярной в зале, так как обладает боль-
шим рядом преимуществ и может заменить сразу несколько тренажеров. Преимуще-
ство такого оборудования заключается в его многофункциональности и видоизменяе-
мости под потребности спортсмена.

Функциональная рама DHZ - это базовая конструкция, необходимая для проведения 
комплексных тренировок и выполнения силовых упражнений. С ее помощью трениро-
вочный процесс будет разнообразным, благодаря широкому ассортименту дополни-
тельных навесных снарядов.

ПРИСТЕННЫЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА - это многофункциональное оборудо-
вание, предназначенное для монтажа к стене в тренажёрном зале. Такой вид рам зани-
мает меньше места и подходит для небольших помещений.

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА - это конструкция, которая 
располагается в зале отдельно от стены и монтируется в пол. Ее основное преимуще-
ство в том, что круговой доступ дает полноценно заниматься одновременно несколь-
ким спортсменам

ЭЛЕМЕНТЫ РАМ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА - это множество дополнительных элемен-
тов для комплектации рам под ваши запросы, среди которых в нашем ассортименте 
можно найти такие, как турники и брусья, мишени, шведские стенки, пегборды, руко-
ходы, перекладины, турники-барабаны, стойки и кронштейны, а также полки для гирь, 
гантелей и мячей.

Рама для кросс-тренинга может состоять из целого комплекса оборудования, которое 
можно постоянно дополнять или изменять. В нашем ассортименте представлены не 
только конструкции самих рам, но также и дополнительные элементы собственного 
производства. Около 50 готовых вариантов рам и более 80 элементов конструктора от 
DHZ Fitness позволяют создать индивидуальное решение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМЫ
ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА
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Заглушки для креплений выполнены  
из прочного пластика и крепко зафиксированы на раме.  

Они обеспечивают безопасность, защищая  
от возможных повреждений во время занятий на раме.

Нумерация и отверстия на конструкциях  
выполнены на высокоточном лазере,  

что увеличивает срок их службы  
и создает эстетичный вид рамы.

5 6

В стойках изделия  
предусмотрены отверстия для крепления  

к полу помещения, что повышает  
ее безопасность и устойчивость.

Прочность соединений  
разъемных элементов тренажера,  

обеспечивается применением оцинкованного  
надёжного крепежа.

1 2

Окраска металлических частей элементов изделия выполнена  
методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие 
антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость  

и экологичность покрытия.

Элементы рамы выполнены из профильной  
стальной трубы 80x80 мм и стального листа толщиной 8 мм,  

что позволяет им выдерживать повышенные  
интенсивные нагрузки.



ПРИСТЕННЫЕ 
РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА
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ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ



A0301 Функциональная рама 1100x1100 мм DHZ
Габариты: 1260 х 1180 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 4260 х 2680 мм. Вес: 56 кг. 

A0302 Функциональная рама 1100x1800 мм DHZ
Габариты: 1260 х 1880 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 4260 х 3380 мм. Вес: 84 кг. 

A0303 Функциональная рама 1100x400 мм DHZ
Габариты: 1260 х 480 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 4260 х 1980 мм. Вес: 79 кг. 

A0304 Функциональная рама 2900x1800 мм DHZ
Габариты: 3140 х 1880 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 6140 х 3380 мм. Вес: 93 кг. 

A0305 Функциональная рама 2900x1800 мм DHZ
Габариты: 3140 х 1880 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 6140 х 3380 мм. Вес: 169 кг. 

A0306 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 2215 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 3715 мм. Вес: 207 кг. 
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ПРИСТЕННЫЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА



ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ



A0307 Функциональная рама 5800x1800 мм DHZ
Габариты: 6200 х 2215 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 9200 х 3715 мм. Вес: 255 кг. 

A0308 Функциональная рама 6900x1800 мм DHZ
Габариты: 7380 х 2215 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 10380 х 3715 мм. Вес: 312 кг. 

A0309 Функциональная рама 8700x1800 мм DHZ
Габариты: 9260 х 2215 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 12260 х 3715 мм. Вес: 357 кг. 

A0310 Функциональная рама 2900x1800 мм DHZ
Габариты: 3140 х 2215 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 6140 х 3715 мм. Вес: 123 кг. 

A0311 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 2215 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 3715 мм. Вес: 165 кг. 

A0312 Функциональная рама 5800x1800 мм DHZ
Габариты: 6200 х 2215 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 9200 х 3715 мм. Вес: 208 кг. 
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ПРИСТЕННЫЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА



A0313 Функциональная рама 6900x1800 мм DHZ
Габариты: 7380 х 2215 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 10380 х 3715 мм. Вес: 251 кг. 

A0314 Функциональная рама 8700x1800 мм DHZ
Габариты: 9260 х 2215 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 12260 х 3715 мм. Вес: 304 кг. 

A0315 Функциональная рама 9800x1800 мм DHZ
Габариты: 10440 х 2215 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 13440 х 3715 мм. Вес: 339 кг. 

A0316 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 2215 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 3715 мм. Вес: 183 кг. 

A0317 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 1880 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 3380 мм. Вес: 187 кг. 

A0318 Функциональная рама 6900x1800 мм DHZ
Габариты: 7380 х 1860 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 10380 х 3360 мм. Вес: 338 кг.

ПРИСТЕННЫЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА
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A0319 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 1880 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 3380 мм. Вес: 130 кг. 

A0320 Функциональная рама 5800x1800 мм DHZ
Габариты: 6200 х 1880 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 9200 х 3380 мм. Вес: 162 кг. 

A0321 Функциональная рама 6900x1800 мм DHZ
Габариты: 7380 х 1880 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 10380 х 3380 мм. Вес: 198 кг. 

A0322 Функциональная рама 8700x1800 мм DHZ
Габариты: 9260 х 1880 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 12260 х 3380 мм. Вес: 230 кг. 

A0323 Функциональная рама 9800x1800 мм DHZ
Габариты: 10440 х 1880 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 13440 х 3380 мм. Вес: 266 кг. 

ПРИСТЕННЫЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА

ЖЁЛТЫЙ

САЛАТОВЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

ТЁМНО-СИНИЙ ХАКИ

СИНИЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЁРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ТЁМНО-КРАСНЫЙ

СЕРЫЙ

ГРАФИТОВЫЙ

ВСЕ ТРЕНАЖЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ ПАЛИТРЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ ПЛОЩАДКИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ 
ЗАКАЗЧИКА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ СПИСОК ЦВЕТОВ:
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Прочность соединений  
разъемных элементов тренажера,  

обеспечивается применением оцинкованного  
надёжного крепежа.

Заглушки для креплений выполнены  
из прочного пластика и крепко зафиксированы на раме.  

Они обеспечивают безопасность, защищая  
от возможных повреждений во время занятий на раме.

5 6

В стойках изделия  
предусмотрены отверстия для крепления  

к полу помещения, что повышает  
ее безопасность и устойчивость.

Нумерация и отверстия на конструкциях  
выполнены на высокоточном лазере,  

что увеличивает срок их службы  
и создает эстетичный вид рамы.

1 2

Элементы рамы выполнены из профильной  
стальной трубы 80x80 мм и стального листа толщиной 8 мм,  

что позволяет им выдерживать повышенные  
интенсивные нагрузки.

Окраска металлических частей элементов изделия  
выполнена методом порошковой окраски,  

обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства,  
прочность, износостойкость и экологичность покрытия.



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ
РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА
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ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ



A0324 Функциональная рама 1100x1100 мм DHZ
Габариты: 1260 х 1260 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 4260 х 4260 мм. Вес: 111 кг.

A0325 Функциональная рама 1100x1800 мм DHZ
Габариты: 1260 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 4260 х 4960 мм. Вес: 139 кг. 

A0326 Функциональная рама 2900x1800 мм DHZ
Габариты: 3140 х 1960 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 6140 х 4960 мм. Вес: 169 кг. 

A0327 Функциональная рама 2900x1800 мм DHZ
Габариты: 3140 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 6140 х 4960 мм. Вес: 139 кг. 
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ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА



ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ



A0328 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 4960 мм. Вес: 340 кг. 

A0329 Функциональная рама 5800x1800 мм DHZ
Габариты: 6200 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 9200 х 4960 мм. Вес: 432 кг. 

A0330 Функциональная рама 6900x1800 мм DHZ
Габариты: 7380 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 10380 х 4960 мм. Вес: 523 кг.

A0331 Функциональная рама 8700x1800 мм DHZ
Габариты: 9260 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 12260 х 4960 мм. Вес: 615 кг. 

A0332 Функциональная рама 9800x1800 мм DHZ
Габариты: 10440 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 13440 х 4960 мм. Вес: 704 кг. 

A0333 Функциональная рама 2900x1800 мм DHZ
Габариты: 3140 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 6140 х 4960 мм. Вес: 223 кг. 
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ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА



ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ



A0334 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 1960 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 4960 мм. Вес: 312 кг. 

A0335 Функциональная рама 5800x1800 мм DHZ
Габариты: 6200 х 1960 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 9200 х 4960 мм. Вес: 390 кг.

A0336 Функциональная рама 6900x1800 мм DHZ
Габариты: 7380 х 1960 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 10380 х 4960 мм. Вес: 532 кг.

A0337 Функциональная рама 8700x1800 мм DHZ
Габариты: 9260 х 1960 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 12260 х 4960 мм. Вес: 628 кг. 

A0338 Функциональная рама 9800x1800 мм DHZ
Габариты: 10440 х 1960 х 2680 мм.  

Рабочая зона: 13440 х 4960 мм. Вес: 713 кг. 

A0339 Функциональная рама 4000x1800 мм DHZ
Габариты: 4320 х 1960 х 3680 мм.  

Рабочая зона: 7320 х 4960 мм. Вес: 330 кг. 
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ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАМЫ ДЛЯ КРОСС-ТРЕНИНГА
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1. Балка рукохода под углом (пара) 900 мм DHZ. 2. Перекладина одинарная D32 мм, 1100 мм DHZ. 3. Подвес-серьга DHZ.  
4. Перекладина одинарная усиленная D32 мм, 1800 мм DHZ. 5. Шведская стенка 1100х2100 мм DHZ. 6. Балка перфорированная 
80х80 мм, 1800 мм DHZ. 7. Рукоход 1800 мм DHZ. 8. Платформа для прыжков DHZ. 9. Турник Барабан (6 перекладин) D32 мм, 
1100 мм DHZ. 10. Рычаги для функциональной рамы (комплект) 1200 мм DHZ. 11. Брусья навесные DHZ. 12. Перекладина 
двойная Качели D32 мм, 1100 мм DHZ. 13. Перекладина двойная Качели D32 мм, 1800 мм DHZ. 14. Страховочные упоры DHZ. 
15. Кольца гимнастические для кросс-тренинга PROFI-FIT. 16. Крюки для штанги (пара) DHZ. 17. Скоба универсальная DHZ.  
18. Скамья навесная на шведскую стенку DHZ. 19. Крепление штанги на раму (Core trainer) DHZ. 20. Рукоход 1100 мм DHZ.  
21. Балка выносная перфорированная для подвесных снарядов 1100 мм DHZ. 22. Турник на балку DHZ. 23. Мишень для  
медбола DHZ. 24. Стойка перфорированная 80х80 мм, 2680 мм DHZ.
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Рама для функционального тренинга  
A-образная DHZ

Длина: 3000 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 3320 мм. Вес: 178 кг. 
Длина: 3500 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 3820 мм. Вес: 185 кг. 
Длина: 4000 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 4320 мм. Вес: 192 кг. 
Длина: 4500 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 4820 мм. Вес: 207 кг. 
Длина: 5000 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 5320 мм. Вес: 214 кг. 
Длина: 5500 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 5820 мм. Вес: 221 кг. 
Длина: 6000 мм. Габариты: 3140 х 2595 х 6320 мм. Вес: 228 кг. 

Подвесная рама  
для функционального тренинга  

(комплект) DHZ
Габариты: 3000 х 490 х 940 мм. Вес: 81 кг. 
Габариты: 4000 х 490 х 940 мм. Вес: 95 кг. 

Треугольник  
для функционального тренинга DHZ

Габариты: 1500 х 490 х 430 мм. Вес: 29 кг. 
Габариты: 2000 х 490 х 430 мм. Вес: 36 кг. 
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Балка рукохода под углом (пара) 900 мм DHZ Брусья навесные DHZ

Балка выносная перфорированная  
для подвесных снарядов 1100 мм DHZ

Балка выносная перфорированная  
с вращающимся крюком 1100 мм DHZ

Рычаги для функциональной рамы  
(комплект) 1200 мм DHZ

Балка навесная перфорированная  
для подвесных снарядов 1100 мм DHZ

Кронштейн потолочный для крепления 
функциональной подвесной рамы 500 мм DHZ

Габариты: 510 х 120 х 590 мм. Вес: 7,5 кг.
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Опора напольная для крепления подвесных, 
функциональных треугольных рам DHZ

Габариты: 3140 х 2595 х 160 мм. Вес: 60 кг. 



Держатель для грифов D25 мм навесной DHZ

Держатель для грифов D50 мм, 1100 мм DHZ Держатель для грифов D50 мм, 1800 мм DHZ

Держатель для штанги с крюками DHZ Консольный турник на балку 1100 мм DHZ

Крепление штанги на раму  
(Core trainer) DHZ

Кронштейн для дисков  
под вертикальную балку DHZ

Держатель для грифов D50 мм DHZ
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Кронштейн для дисков  
под горизонтальную балку DHZ

Кронштейн тройной  
для эспандеров DHZ

Мишень для медбола DHZ

Мобильная плита основания 1100 мм DHZ

Накопитель для дисков D25, 1100 мм DHZ Подвес-серьга DHZ

Мобильная плита основания 1800 мм DHZ

Крюки для штанги (пара) DHZ
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Пегборд навесной 1240x750 мм DHZ

Платформа для прыжков DHZ Подставка для ног DHZ

Полка для гантелей (4 места) 1100 мм DHZ Полка для гантелей (7 мест) 1800 мм DHZ

Полка для гирь 1100 мм DHZ Полка для гирь 1800 мм DHZ

Пегборд навесной скалодром 1200x1240 мм DHZ
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Полка для мячей 1100 мм DHZ Полка для мячей 1800 мм DHZ

Стойка для грифов и штанг (пара) DHZ

Турник мобильный с регулировкой хвата (пара) DHZ

Рукоятки для пегборда DHZ Страховочные упоры DHZ

Турник мобильный с регулировкой хвата  
с неопреновыми рукоятками (пара) DHZ

Скоба универсальная DHZ
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Балка - рукоход, нерегулируемый  
1800 мм DHZ

Балка перфорированная  
80х80 мм, 600 мм DHZ

Балка перфорированная  
80х80 мм, 1100 мм DHZ

Балка перфорированная 80х80 мм, 1800 мм DHZ
Балка перфорированная угловая  

80х80 мм, 1550 мм DHZ

Балка перфорированная угловая  
80х80 мм, 2050 мм DHZ

Балка перфорированная угловая-горизонтальная 
80х80 мм, 1200 мм DHZ

Балка перфорированная  
80х80 мм, 400 мм DHZ
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Балка перфорированная усиленная  
80х80 мм, 1100 мм DHZ

Балка перфорированная усиленная  
80х80 мм, 1800 мм DHZ

Балка треугольная (усиленная, для стыковки)  
80х80 мм, D32-32 мм, 3600 мм DHZ

Балка треугольная (усиленная, одинарная)  
80х80 мм, D32-32 мм, 1800 мм DHZ

Перекладина двойная  
D32 мм, 1100 мм DHZ

Перекладина двойная  
D32 мм, 1800 мм DHZ

Балка-рукоход, боковой  
2-х уровневый 1800 мм DHZ

Балка перфорированная усиленная  
80х80 мм, 3600 мм DHZ
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Перекладина двойная  
D32-48 мм, 1100 мм DHZ

Перекладина двойная Качели  
D32 мм, 1100 мм DHZ

Перекладина двойная Качели  
D32 мм, 1800 мм DHZ

Перекладина деревянная  
(сосна 100 мм) 1800 DHZ

Перекладина многопозиционная  
D32 мм, 1100 мм DHZ

Перекладина одинарная  
D32 мм, 1100 мм DHZ

Перекладина одинарная гнутая  
D32 мм, 1100 мм DHZ

Перекладина двойная  
D32-48 мм, 1800 мм DHZ
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Перекладина одинарная усиленная  
D32 мм, 1800 мм DHZ

Перекладина треугольная  
D32-32-32 мм, 1100 мм DHZ

Рукоход  
1100 мм DHZ

Рукоход  
1800 мм DHZ

Рукоход Горка  
1800 мм DHZ

Перекладина треугольная  
D32-32-32 мм, 1800 мм DHZ

Турник Барабан (6 перекладин)  
D32 мм, 1100 мм DHZ

Турник на балку  
DHZ
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Стойка перфорированная (мобильная, для полок) 
80х80 мм, 1280 мм DHZ

Стойка перфорированная  
80х80 мм, 2340 мм DHZ
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Стойка перфорированная  
80х80 мм, 2680 мм DHZ

Стойка перфорированная  
80х80 мм, 3680 мм DHZ

Шведская стенка  
1100х1150 мм, шаг 300 мм DHZ

Шведская стенка  
1100х2100 мм DHZ

Шведская стенка  
1100х1150 мм, шаг 150 мм DHZ

Стойка перфорированная  
80х80 мм, 4080 мм DHZ





ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
И АКТУАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДАННОЙ СЕРИИ

Кросс-тренинг - это микс из силовых упражнений и кардионагрузки. Наша сбаланси-
рованная линейка кардиооборудования для функционального тренинга представлена 
брендом DHZ Fitness.

Кардиотренажеры DHZ идеально подходят для зала благодаря увеличенному сроку 
эксплуатации, современному дизайну и демократичной цене. Ассортимент кардиообо-
рудования для кросс-тренинга представлен тренажерами и эксклюзивом в виде венти-
лятора для спортивного зала.

Ассортимент кардиооборудования зарекомендовал себя среди многих пользователей. 
Все тренажеры соответствуют европейским стандартам качества и безопасности. 

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ
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